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GIUNTO di SMONTAGGIO
DN 1600

B
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SEZIONE  A-A    SCALA  1/70

PIANTA     SCALA  1/70

PARTICOLARE DELL'INNESCO DELLA NUOVA CONDOTTA DN 800  CON L'ESISTENTE  CONDOTTA DELL'INTERCONNESSIONE DN 900 SEZIONE  B-B   SCALA  1/70

( 2,90)

( 0,00)

PARTICOLARE INNESCO DELLA NUOVA CONDOTTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA TRACCIATO DELL’INNESTO DELLE TUBAZIONE

I tubi sottoposti a pressioni idrostatiche interne sono soggetti
 a forze di spinta in tutti i cambi di direzione (deviazioni angolari 
dei tubi, curve, ecc.) ed in tutti quegli elementi che riducono la 
sezione dei tubi (riduzioni, valvole, ecc.). Queste forze possono 
arrivare ad essere molto importanti e provocare movimenti nel 
terreno o sfilamento dei tubi. La forza di spinta sarà calcolata
e riportata nella relazione generale. 
E' importante che gli ancoraggi di cemento garantiscano una
 resistenza meccanica sufficiente a contrastare la spinta della 
pressione dell'acqua all'interno dei tubi. Nel momento della 
progettazione di tali ancoraggi, è importante ricordare che le 
giunzioni devono rimanere libere, al fine di poter permettere 
una loro ispezione durante le prove idrauliche.

PARTICOLARE ANCORAGGIO

La giunzione fra due tubi si realizza mediante l'introduzione 
del maschio liscio nel bicchiere con giunto elastico della femmina.
 La guarnizione di tenuta preinserita è composta da un anello 
rigido in polipropilene con un labbro in EPDM che fanno parte i
ntegrale del tubo, restando quindi ben ancorati al bicchiere ed 
evitando che nella fase di montaggio l'anello si arrotoli od esca 
dalla sua sede.

PARTICOLARE BICCHIERE e GIUNTO DI TENUTA 

PARTICOLARE DELL'INNESCO DELLA NUOVA CONDOTTA 
PVC-BIORIENTATO  DN 500  CON  L'ESISTENTE CONDOTTA 
IN ACCIAIO  DN 900 DELL'INTERCONNESSIONE 2° STRALCIO

TUBAZIONE IN PVC-BIORIENTATO
DN 500  PN 16

PEZZO SPECIALE IN ACCIAO 
CURVA  76°  DN 500  PN 16
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PEZZO SPECIALE 
IN ACCIAO CURVA  90°  
DN 500  PN 16
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ACCIAO 
DN 900 PN 16
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TUBAZIONE IN 
PVC-BIORIENTATO 
DN 500 PN 16

VALVOLA A FARFALLA 
DN 900 PN 16

RIDUZIONE IN 
ACCIAO DA DN 900 
A DN 500 PN 16

PEZZO SPECIALE
IN ACCIAIO 
FLANCIATO 
DN 500 PN 16

BLOCCO DI ANCORAGGIO 
IN CALCESTRUZZO

TUBAZIONE IN 
PVC-BIORIENTATO 
DN 500 PN 16

AREA GIA’ ESPROPRIATA
DAL CONSORZIO DI BONIFICA 10 SRAREA DA ESPROPRIARE

DAL CONSORZIO DI BONIFICA 10 SR
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A.10
N° allegatiCodice Lavoro Anno Provincia

2 1 S R
Scala

Via Agnone n°68 - 96016 - Lentini (SR)

PROGETTO  ESECUTIVO

Mandatario senza rappresentanza del

OGGETTO:

CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Novembre  2021 prezziario 2019 

LAVORI  URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE   ATTREZZATURE  DANNEGGIATE   DA    EVENTI 
ALLUVIONALI MEDIANTE SOSTITUZIONE DI CONDOTTE 
DANNAGGIATE  E  MANUTENZIONE  AGLI  IMPIANTI   DI 
RILASCIO FACENTI PARTE DEL SISTEMA DI INTERCON-
NESSIONE DEGLI SCHEMI LENTINI-OGLIASTRO 

VISTI ED APPROVAZIONI

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

(Dr. Ing. Eugenio Pollicino)
PROGETTAZIONE

(Geom. Corrado Montoneri)
IL  PROGETTISTA

(Dott. Ing. Vincenzo Indelicato)

V.TO IL DIRIGENTE AREA TECNICA

(Dr. Geol. Gaetano Punzi)
        MANUTENZIONE

(Geom. Paolo Fisicaro)
IL  COORDINATORE SICUREZZA e D.L.IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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