
DATI DI PROGETTO DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO  «SERRAVALLE» C.DA  FICO

Caratteristiche

3 + 1 Caprari Asse 140 80 160 480 375 320 6 356

Elettropompe Marca Tipo
Portata (l./s) 

x elettropom.
Prevalenza 

Potenza (Kw) 

elettropom.

Potenza (Kw)

totale

Potenza (Kw)

impegnata
Potenza (Kw)

ottim. eserciz.
Potenza (Kw)

serv.ausiliari
Potenza (Kw)

Totale utilen° Hm.
x  

Verticale

Scala  1: 70

Scala  1: 5.000 DIMENSIONAMENTO dell’elettropompe sollevamento serravalle 
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Legenda

A= 6836
B= 1980
C= 4846
D= 1010
DN= 250
E= 980
F= 4482
G= 220
H= 48
I= 400
L= 3050
M= 384
N= 1480

N= 1480
No S= 12
No Y= 4
O= 364
P= 405
Q= 355
R= 250
T= 25
U= 640
V= 550
W= 640
X= 550
Z= 30

Sostituzione  
di n°4 pompe ad 
asse  verticale
portata x elettr.
l/s 140

Esistenti  apparecchiature
idrauliche

Sostituzione  
impianto elettrico
Sostituzione  
impianto elettrico

LEGENDA

APPARECCHIATURE IDRAULICHE  DA  SOSTITUIRE

APPARECCHIATURE IDRAULICHE  ESISTENTI

IMPIANTO ELETTRICO  DA SOSTITUIRE

ELETTROPOMPE  DA  SOSTITUIRE

Basamento

ASSONOMETRIASEZIONE  A-A

M
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d’ispezione
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PARTICOLARE 
COSTRUTTIVO  N°1

Giunto di 
smontaggio

Basamento

 60
 Tubazione in 
acciaio

 350
 Tubazione in 
acciaio

Giunto     
      300

Flancia da 
saldare 

PARTICOLARE 
COSTRUTTIVO  N°2

Valvola di ritegno

 350
 Tubazione in 
acciaio

6,65

+(151,50)

=355

=  177

= 887

=355

Scala  1: 70

Esistenti  
apparecchiature
idrauliche

Sostituzione  
di n°4 pompe ad 
asse  verticale
portata x elettr.
l/s 140

Sostituzione  
di n°4 pompe ad 
asse  verticale
portata x elettr.
l/s 140

Sostituzione  
impianto elettrico

+(151,50)

250

300

350

Sostituzione  
di n°4 pompe ad 
asse  verticale
portata x elettr.
l/s 140

 250
Tubazione in 
acciaio

Valvola di ritegno
     350

Esistente

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

 300
Foro nel solaio 
in c.a.

Solaio in c.a.

Riduzione
in acciaio

Giunto
antivibrante

Giunto
di smontaggio
in acciaio

Curva a 90°
in acciaio

 350
 Tubazione in 
acciaio

 400
 Collettore di mandata in 
acciaio da  600

Base in c.a.

Parete in c.a.

Esistente
Esistente

Base in c.a.

PIANTE E SEZIONI DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
VASCA «SERRAVALLE»

A.1

N° allegatiCodice Lavoro Anno Provincia Scala

2 1 S R

Via Agnone n°68 - 96016 - Lentini (SR)

Il DIRIGENTE AREA TECNICA

(Dr. Ing. Eugenio Pollicino)

PROGETTO  ESECUTIVO

OGGETTO:

Mandatario senza rappresentanza del
CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE

(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

PROGETTAZIONE

Settembre  2021 prezziario 2019 

(Geom. Corrado Montoneri)

LAVORI  URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE   ATTREZZATURE  DANNEGGIATE   DA    EVENTI 
ALLUVIONALI MEDIANTE SOSTITUZIONE DI CONDOTTE 
DANNAGGIATE  E  MANUTENZIONE  AGLI  IMPIANTI   DI 
RILASCIO FACENTI PARTE DEL SISTEMA DI INTERCON-
NESSIONE DEGLI SCHEMI LENTINI-OGLIASTRO 

IL  RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO

IL  PROGETTISTA

(Dott. Ing. Vincenzo Indelicato)

VISTI ED APPROVAZIONI

PIANTE E SEZIONI DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO  VASCA «SERRAVALLE»
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