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N. Codice DESCRIZIONE Un.Mis Prezzo %SpeseG. |%UtileIm | Prezzo Totale Prezzo
Unitar. Arroton
Operai-Trasporti-Noli
1.001 [OP.SPEC.  |Operaio specializzato h 35,10 35,10 35,1
1.002 [OP.QUAL." [Operaio qualificato h 32,59 32,56 32,5
1.003 OP.COMA" Operaio comune h 29,21 29,21 29,21
1.004 [CEMENTO [Cemento R. 425 q 17,80 17,80] 17,8
A
1.005 EZSSCAVATO Escavatore h 93,4] 93,41 93,41
A
1.006 §]IEJTOCARR [Autocarro con gru h 58,40 58,40 58,4
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Codice

DESCRIZIONE

Un.Mis

Prezzo
Unitar.

%SpeseG.

%UtileIm

Prezzo Totale

Prezzo
Arroton

2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

PVC-O-800"

PVC-600"

ICURVA 90"

CURVA 45"

ICURVA 22

BICCH-FLAN
CA

ELETTR-POM|
PA”

PVC-0O-500"

Materiali Elementari

Fornitura di tubazioni per irrigazione in PVC-O (Biorientato
classe 450 c=1,4 PN 16 per condotte in pressione per acqua
potabile,acqua per fluidi industriali e uso irriguo ISO 16422 - NH
INFT 54-948.Tubi con giunto a bicchiere e guarnizione Block|
preinstallata, prodotti secondo la ISO 16422:2006 (certificati da
IIP) e secondo la NF T54 948 (certificati da CSTB). Rispondenti
alla prescrizioni igienico-sanitarie del Decreto Legislativo n. 174
del 6 aprile 2004 (acqua destinata al consumo umano) e dellg
circolari francesi DGS/VS °99/217 del 12 aprile 1999 ¢
DGS/VS4 n° 2000/232 del 27 Aprile 2000. Le tubazioni di
lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura prevista dallg
citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, Ia
serie corrispondente alla rigidita SN 16 kN/m?, il marchio di
qualita rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo
[UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 1'esecuziong
delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altrg
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.

Fornitura di tubazioni per irrigazione in PVC-O (Biorientato
classe 450 c=1,4 PN 16 per condotte in pressione per acqua
potabile,acqua per fluidi industriali e uso irriguo ISO 16422 - NH
INFT 54-948.Tubi con giunto a bicchiere e guarnizione Blockl
preinstallata, prodotti secondo la ISO 16422:2006 (certificati dd
1IP) e secondo la NF T54 948 (certificati da CSTB). Rispondent]
alla prescrizioni igienico-sanitarie del Decreto Legislativo n. 174
del 6 aprile 2004 (acqua destinata al consumo umano) ¢ dellg
circolari francesi DGS/VS ©99/217 del 12 aprile 1999 4
DGS/VS4 n° 2000/232 del 27 Aprile 2000. Le tubazioni dj
lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura prevista dallg
citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, 14
serie corrispondente alla rigidita SN 16 kN/m?, il marchio dj
qualita rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondq
[UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 1'esecuziong
delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altr
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.

Fornitura di pezzi speciali in acciaio, CURVA IN ACCIAIO AL}
(CARBONIO DN 500 PN16 a 90° costruzione artigianale a pits
tronconi ricavati da tubo DN80O con spessore 8,5 mm e da
tronconi realizzati in lamiera sp. 60/10 opportunamentd
calandrati, saldati e bordati all'estremita, idonei al contenimentd
della guarnizione utilizzata su tubi DN800 in PVC-Biorientato.

Fornitura di pezzi speciali in acciaio, CURVA IN ACCIAIO AL}
CARBONIO DN 500 PN16 a 45° costruzione artigianale a pit)
tronconi ricavati da tubo DN800 con spessore 8,5 mm e da
tronconi realizzati in lamiera sp. 60/10 opportunamentd
calandrati, saldati e bordati all'estremita, idonei al contenimentq
della guarnizione utilizzata su tubi DN800 in PVC-Biorientato.

Fornitura di pezzi speciali in acciaio, CURVA IN ACCIAIO AL
(CARBONIO DN800 PN16 a 22° costruzione artigianale a pius
tronconi ricavati da tubo DN800 con spessore 8,5 mm e da
tronconi realizzati in lamiera sp. 60/10 opportunamentd
calandrati, saldati e bordati all'estremita, idonei al contenimentd
della guarnizione utilizzata su tubi DN800 in PVC-Biorientato.

Fornitura di pezzi speciali in acciaio,BICCHIERE FLANCIATO
IN ACCIAIO AL CARBONIO DNS800 PNI16 costruziond
artigianale a piu tronconi ricavati da tubo DN800 con spessorg
8,5 mm e da tronconi realizzati in lamiera sp. 60/10)
opportunamente calandrati, saldati e bordati all'estremita, idonei
al contenimento della guarnizione utilizzata su tubi DN80O in
PVC-Biorientato.

[Acquisto ¢ fornitura di POMPA CENTRIFUGHE AD ASSH
[VERTICALE P16C/10/55/4C CORPO POMPA (come da
preventivo pill vantagioso offerto dalla ditta .............. )

Fornitura di tubazioni per irrigazione in PVC-O (Biorientato) DN
500 classe 450 c=1,4 PN 16 per condotte in pressione per acqua
potabile,acqua per fluidi industriali e uso irriguo ISO 16422 - NH

INFT 54-948.Tubi con giunto a bicchiere e

cad

cad

cad

cad

cad

926,80)

587,72

3.430,00

2.450,00

2.450,00

1.302,00

67.966,12

378,00

926,80

587,72,

3.430,00f

2.450,00]

2.450,00]

1.302,00f

67.966,124

378,00]

926,8

587,7

3.430,0

2.450,01

2.450,0

1.302,01

67.966,1

378,0
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Codice

DESCRIZIONE

Un.Mis

Prezzo
Unitar.

%SpeseG.

%UtileIm

Prezzo Totale

Prezzo
Arroton

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

ELETTR-7*

ELETTR-9"

ELETTR-10"

ELETTR-11"

ELETTR-12"

ELETTR-13"

guarnizione Block preinstallata, prodotti secondo la ISO
16422:2006 (certificati da IIP) e secondo la NF T54 948
(certificati da CSTB). Rispondenti alla  prescrizioni
igienico-sanitarie del Decreto Legislativo n. 174 del 6 aprile 2004
(acqua destinata al consumo umano) e delle circolari francesi
DGS/VS ©99/217 del 12 aprile 1999 e DGS/VS4 n° 2000/232 dell
27 Aprile 2000. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in
particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serig
corrispondente alla rigidita SN 16 kN/m?, il marchio di qualitg
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo
[UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuziong
delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altrg
onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola

Fornitura, trasporto di quadro bassa tensione per avviatori comg
da specifiche descritte nel disciplinare descrittivo elementi tecnicil

Fornitura trasporto ed installazione di avviatore per pompa da
xxx kW come da specifiche descritte nel disciplinare descrittivg
lelementi tecnici

Dismissione parti di impianto elettrico ammalorate

Materiale per I'impianto elettrico locale ed 1'impianto di messa 4
terra locale trafromatori e locale pompe come da specifichg
descritte nel disciplinare descrittivo elementi tecnicilmpiant
elettrico

Materiale vario per installazione pompa come da specifichd
descritte nel didciplinare descrittivo elementi tecnici

Materiale vario per installazione pompa come da specifichd
descritte nel didciplinare descrittivo elementi tecnici

cad

cad

cad

acorpo

acorpo

acorpo

17.306,29

51.626,40

2.875,00

3.875,00

3.750,00

1.815,50

17.306,25

51.626,40

2.875,00)

3.875,00)

3.750,00f

1.815,50)
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Codice

DESCRIZIONE

Un.Mis

Prezzo
Unitar.

%SpeseG.

%UtileIm

Prezzo Totale

Prezzo
Applicaz.

3.001

3.002

3.003

14.3.17.11"

14.3.17.13»

1.2.10

[Voci Finite senza Analisi

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a
vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in
qualitd G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualita R16
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti
da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)R16 0,6/1kV -
Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarig
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(0)R16 sez. 1x95mm?

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a
vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in
qualita G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualita R16
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti
da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)R16 0,6/1kV -
Cca - s3, dl, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarid
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(0)R16 sez. 1x150mm?

Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubg
di scavo eseguito a profondita maggiore di 2,00 m dal piano dj
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e pef]
ogni metro /o frazione di metro di maggiore profondita.
- Per ogni m3 10% del relativo prezzo.

%

25,7

38,3

10,01
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NO

Codice

DESCRIZIONE [Un.Mis

Prezzo Unit.

Quantita'

Prezzo Totale

5.001

2.008

1.001
1.002
1.003
1.006

5.002

2.003

1.001
1.002
1.003
1.006

5.003

2.004

A.P.1"

PVC-O-500"

OP.SPEC."
OP.QUAL."
OP.COM."
AUTOCAR
RO-GRU"

A.P.2"

CURVA 90"

OP.SPEC#
OP.QUAL."
OP.COM.A
AUTOCAR
RO-GRU"

A.P.3"

CURVA 45"

Voci Finite con Analisi

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per irrigazione in|
PVC-O (Biorientato) DN 600 classe 450 c=1,4 PN 16 per condotte in|
pressione per acqua potabile,acqua per fluidi industriali e uso irriguo
[SO 16422 - NF NFT 54-948.Tubi con giunto a bicchiere e guarnizione
Block preinstallata, prodotti secondo la ISO 16422:2006 (certificati daj
[IP) e secondo la NF T54 948 (certificati da CSTB). Rispondenti allaj
prescrizioni igienico-sanitarie del Decreto Legislativo n. 174 del 6
aprile 2004 (acqua destinata al consumo umano) e delle circolari
francesi DGS/VS ©99/217 del 12 aprile 1999 e DGS/VS4 n° 2000/232
del 27 Aprile 2000. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri,
iporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il
odice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidita SN 16|
N/m?, il marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione
pccreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi,
|'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni
altro onere e magistero per dare 'opera completa a perfetta regolal
d'arte.

lasse 450 c=1,4 PN 16 per condotte in pressione per acqua
potabile,acqua per fluidi industriali e uso irriguo ISO 16422 - NF NFT
Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Autocarro con gru

REZZ0 DI APPLICAZIONE

Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, CURVA
ACCIAIO AL CARBONIO DN800 PN16 a 90° costruzione
artigianale a pill tronconi ricavati da tubo DN80O con spessore 8,5 mm|
e da tronconi realizzati in lamiera sp.60/10 opportunamente calandrati,
saldati e bordati all'estremita, idonei al contenimento della guarnizione
tilizzata su tubi DN800 in PVC-Biorientato.Le curve, con inclinazione]
di vari gradi, sono complete di verniciatura bicomponente]
nterno/esterno, colore grigio cemento, da montarsi sia lungo lef
ondotte di irrigazione, compresa la fattura delle giunzioni e laj
fornitura di ogni materiale e magistero occorrente per 'esecuzione dell
siunto a regola d'arte.

Fornitura di pezzi speciali in acciaio, CURVA IN ACCIAIO AL
ARBONIO DN500 PN16 a 90° costruzione artigianale a piu tronconi
icavati da tubo DN80O con spessore 8,5 mm e da tronconi realizzati in
Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Autocarro con gru

REZZO DI APPLICAZIONE

Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, CURVA]
ACCIAIO AL CARBONIO DN800 PN16 a 45° costruzione
artigianale a piu tronconi ricavati da tubo DN80O con spessore 8,5 mm|
¢ da tronconi realizzati in lamiera sp.60/10 opportunamente calandrati,
saldati e bordati all'estremita, idonei al contenimento della guarnizione
tilizzata su tubi DN80O in PVC-Biorientato.Le curve, con inclinazione
di vari gradi, sono complete di verniciatura bicomponente
nterno/esterno, colore grigio cemento, da montarsi sia lungo le]
ondotte di irrigazione, compresa la fattura delle giunzioni e laj
fornitura di ogni materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del
oiunto a regola d'arte.

Fornitura di pezzi speciali in acciaio, CURVA IN ACCIAIO AL

Fornitura di tubazioni per irrigazione in PVC-O (Biorientato) DN 500m

I=2N=2N=2=3

cad

I=2E=2=a=3

cad

378,00

35,10
32,56
29,21
58,40

€/m

3.430,00

35,10
32,56
29,21
58,4

€/cad

2.450,00

0,25
0,25
0,25

0,1

378,008

8,78
8,14
7,304
5,84

0,25
0,25
0,25

0,1

408,06

408,006,

3.430,008

8,78
8,14
7,300
5,84

3.460,06

3.460,00,

2.450,008




Pa§.6
N° Codice DESCRIZIONE [Un.Mis| Prezzo Unit. | Quantita' |Prezzo Totale
ICARBONIO DN800 PN16 a 45° costruzione artigianale a piu tronconi
ricavati da tubo DN800 con spessore 8,5 mm e da tronconi realizzati in
1.001 JOP.SPEC.A  [Operaio specializzato h 35,10 0,25 8,78
1.002 |OP.QUAL.~ [Operaio qualificato h 32,56 0,25 8,14
1.003 |OP.COM.A  [Operaio comune h 29,21 0,25 7,304
1.006 JAUTOCAR [Autocarro con gru h 58,40 0,1 5,84
RO-GRU"
2.480,06
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 2.480,06
5.004 |AP4N Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, CURVA
IN ACCIAIO AL CARBONIO DN800 PN16 a 22° costruzione
prtigianale a pill tronconi ricavati da tubo DN800 con spessore 8,5 mm
e da tronconi realizzati in lamiera sp.60/10 opportunamente calandrati,
saldati e bordati all'estremita, idonei al contenimento della guarnizione]
utilizzata su tubi DN800 in PVC-Biorientato.Le curve, con inclinazione
di vari gradi, sono complete di verniciatura bicomponente]
interno/esterno, colore grigio cemento, da montarsi sia lungo l¢]
condotte di irrigazione, compresa la fattura delle giunzioni e la
fornitura di ogni materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del
oiunto a regola d'arte.
2.005 |CURVA 22~ [Fornitura di pezzi speciali in acciaio,CURVA IN ACCIAIO AlLfad 2.450,00 1 2.450,004
ICARBONIO DN800 PN16 a 22° costruzione artigianale a piu tronconi
ricavati da tubo DN800 con spessore 8,5 mm e da tronconi realizzati in
1.001 JOP.SPEC.A  [Operaio specializzato h 35,10 0,25 8,78
1.002 |OP.QUAL.A [Operaio qualificato h 32,56 0,25 8,14
1.003 |OP.COM.»  [Operaio comune h 29,21 0,25 7,304
1.006 [AUTOCAR |Autocarro con gru h 58,40 0,1 5,84
RO-GRU"
2.480,06
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 2.480,06
5.005 |A.P.5" Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali inf
acciaio, BICCHIERE FLANCIATO IN ACCIAIO AL CARBONIO|
DN800 PN16 a costruzione artigianale a piu tronconi ricavati da tubo
[DN800 con spessore 8,5 mm e da tronconi realizzati in lamiera sp.
60/10 opportunamente calandrati, saldati e bordati all'estremita, idonei
al contenimento della guarnizione utilizzata su tubi DN800 in|
PVC-Biorientato.Le curve, con inclinazione di vari gradi, sono|
complete di verniciatura bicomponente interno/esterno, colore grigiof
cemento, da montarsi sia lungo le condotte di irrigazione, compresa laj
fattura delle giunzioni e la fornitura di ogni materiale e magistero|
occorrente per I'esecuzione del giunto a regola d'arte.
2.006 [BICCH-FLANJFornitura di pezzi speciali in acciaio,BICCHIERE FLANCIATO INgad 1.302,0 1 1.302,008
(O ACCIAIO AL CARBONIO DN800 PN16 costruzione artigianale a
piu tronconi ricavati da tubo DN80O con spessore 8,5 mm e da tronconi
1.001 |OP.SPEC.A  [Operaio specializzato h 35,1 0,25 8,78
1.002 |OP.QUAL." [Operaio qualificato h 32,56 0,25 8,14
1.003 |OP.COM.» [Operaio comune h 29,21 0,25 7,304
1.006 [AUTOCAR |Autocarro con gru h 58,40 0,1 5,84
RO-GRU"
1.332,06]
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 1.332,06
5.006 |A.P.6" Acquisto e installazione ELETTROPOMPA - Sollevamento Vascal
Serravalle:
ELETTROPOMPA sommergibile composta da:
-corpo pompa, scatola olio e carcassa motore in ghisa.
-girante bicanale in ghisa, calettata sull'albero tramite linguetta.
-girante equilibrata dinamicamente
Lsistema autopulente sul disco girante.
Lanello sede girante autopulente in gomma
Lalbero, viteria e tappi olio in acciaio inossidabile.




Pa§.7

N° Codice DESCRIZIONE [Un.Mis| Prezzo Unit. | Quantita' |Prezzo Totale
tbocca premente flangiata, completa di guarnizione di tenuta sul piede]
di
laccoppiamento.
-bocca di aspirazione flangiata.
doppia tenuta meccanica sull'albero, lubrificata dall'olio contenuto]
nella camera di sbarramento:
*tenuta meccanica lato pompa in carburo di silicio/carburo di silicio;
tenuta meccanica lato motore in grafite/acciaio inox.
L motore: asincrono, trifase, isolamento classe F, protezione IP68, rotore
supportato da cuscinetti a sfera lubrificati a grasso.
-protezioni:
“sonde termiche di protezione collegate in serie e inserite]
nell'avvolgimento motore.
*sonda di conduttivita inserita nella camera olio per la rilevazione di
eventuali trafilamenti di liquido pompato.
-verniciatura: smalto epossidico, omologato per acqua potabile, -cavo
di alimentazione con guaina in gomma.
Piede BAKS400/350 3"
Basamento per accoppiamento automatico composto da:
-piede di sostegno in ghisa, con bocca di mandata flangiata posizionatal
in
verticale
tstaffa di aggancio in ghisa, per nr.2 tubi guida
tstaffa superiore in acciaio inossidabile, per il fissaggio die tubi guida
Kit: CAT D.14/GRI D.18
Catena e grillo in acciaio zincato a caldo
2.007 [ELETTR-PO |Acquisto e fornitura di POMPA CENTRIFUGHE AD ASSEgad 67.966,12 1 67.966,12
MPA" VERTICALE P16C/10/55/4C CORPO POMPA (come da preventivo
piu vantagioso offerto dalla ditta .............. )
1.001 |OP.SPEC.A  [Operaio specializzato h 35,10 24 842,40
1.002 |OP.QUAL." [Operaio qualificato h 32,59 24 781,44
1.003 |OP.COM.*  [Operaio comune h 29,21 24 701,04
1.006 |AUTOCAR |Autocarro con gru h 58,40 6,6 385,44
RO-GRU"
70.676,44
PREZZ0 DI APPLICAZIONE €/cad 70.676,44
5.007 |A.P.7A Fornitura, trasporto ed installazione di quadro bassa tensione per
avviatori come da specifiche descritte nel disciplinare descrittivol
clementi tecnici
2.009 [ELETTR-7" [Fornitura, trasporto di quadro bassa tensione per avviatori come dafad 17.306,25 1 17.306,25
specifiche descritte nel disciplinare descrittivo elementi tecnici
1.001 |OP.SPEC.A  [Operaio specializzato h 35,10 3,5 122,85
1.002 |OP.QUAL." [Operaio qualificato h 32,56 1,7 55,35
1.003 JOP.COM.*  [Operaio comune h 29,21 1,7 49,66,
1.006 |AUTOCAR |Autocarro con gru h 58,4 1,25 73,000
RO-GRU"
17.607,11
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 17.607,11
5.008 JA.PON Fornitura trasporto ed installazione di avviatore per pompa da xxx kW]
come da specifiche descritte nel disciplinare descrittivo elementi tecnici
2.010 |[ELETTR-9" [Fornitura, trasporto di quadro bassa tensione per avviatori come dakcad 51.626,4 1 51.626,40
kpecifiche descritte nel disciplinare descrittivo elementi tecnici
1.001 |OP.SPEC.* [Operaio specializzato h 35,10 12 421,20
1.002 |OP.QUAL."A [Operaio qualificato h 32,56 9 293,04
1.003 |OP.COM.A  [Operaio comune h 29,21 9 262,89
1.006 |AUTOCAR |Autocarro con gru h 58,40 8,97 523,85

RO-GRU"
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N° Codice DESCRIZIONE [Un.Mis| Prezzo Unit. | Quantita' |Prezzo Totale
53.127,38
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 53.127,38
5.009 JA.P.10" Dismissione parti di impianto elettrico ammalorate
2.011 |[ELETTR-10 [Dismissione parti di impianto elettrico ammalorate cad 2.875,00 1 2.875,00
(A
1.001 JOP.SPEC.~  [Operaio specializzato h 35,10 2,1 73,71
1.002 |OP.QUAL.A [Operaio qualificato h 32,56 2,1 68,38
1.003 |OP.COM.*  [Operaio comune h 29,21 2,1 61,34
3.078,43
PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpg 3.078,43
5.010 JAP.11M Realizzazione impianto elettrico locale ed impianto di messa a terra)
locale trafromatori e locale pompe come da specifiche descritte nell
disciplinare descrittivo elementi tecnicilmpianto elettrico
2.012 [ELETTR-11" Materiale per I'impianto elettrico locale ed 1'impianto di messa a terrapcorpo 3.875,00 1 3.875,00
locale trafromatori e locale pompe come da specifiche descritte nel
disciplinare descrittivo elementi tecnicilmpianto elettrico
1.001 |[OP.SPEC.* [Operaio specializzato h 35,10 3 105,30
1.002 |OP.QUAL.A [Operaio qualificato h 32,56 2,5 81,40
1.003 |OP.COM.*  [Operaio comune h 29,21 2,5 73,03
1.006 |AUTOCAR |Autocarro con gru h 58,40 2,5 146,00,
RO-GRU*
4.280,73
PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpd 4.280,73
5.011 JA.P.12» Apparati vari per installazione pompa come da specifiche descritte nell
didciplinare descrittivo elementi tecnici
2.013 |[ELETTR-12" [Materiale vario per installazione pompa come da specifiche descrittepcorpo 3.750,00 1 3.750,00
nel didciplinare descrittivo elementi tecnici
1.001 [OP.SPEC.* [Operaio specializzato h 35,10 3 105,30
1.002 |OP.QUAL." [Operaio qualificato h 32,56 2 65,12
1.003 |OP.COM.”  [Operaio comune h 29,21 2 58,42,
1.006 |AUTOCAR |Autocarro con gru h 58,40 2 116,804
RO-GRU"
4.095,64
PREZZ0 DI APPLICAZIONE €/acorpg 4.095,64
5.012 |A.P.13" Manutenzione straordinaria di linea pompa composta da valvolal
motorizzata, attuatore ¢ valvola di non ritorno
2.014 |[ELETTR-13" Materiale vario per installazione pompa come da specifiche descrittepcorpo 1.815,5 1 1.815,50
nel didciplinare descrittivo elementi tecnici
1.001 |OP.SPEC.A  [Operaio specializzato h 35,10 1 35,10
1.002 |OP.QUAL." [Operaio qualificato h 32,56 1 32,56
1.003 |OP.COM."  [Operaio comune h 29,21 1 29,21
1.006 JAUTOCAR [Autocarro con gru h 58,40 1 58,404
RO-GRU”
1.970,77
PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 1.970,77
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